GRUPO
Ficha Técnica

Lampada LED Bola Opaca

Caracteristicas:

e Substitui diretamente as lampadas incandescentes de 25W

e 3 LEDs de alta poténcia com uma transmitancia de luz de
92%

e Dissipagao de calor em aluminio

e Gera baixo calor e dissipa-o rapidamente permitindo o seu
manuseamento

e Intensidade de luz regulavel (dimavel)

e Preferencialmente utilizada em utilizacao direta

e Excelente dissipacao de luz

e Amiga do ambiente: Ndao contém mercurio nem substancias
perigosas

Dimensodes (mm):
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Caracteristicas Técnicas:

GV-BO01-OPA

3x1W

$37x82[mm]

Prata/Dourado/Preto

Epistar

Nio dimavel Dimavel
AC85 - AC285 [V] / 50 [Hz] AC110 / AC220 [V] / 50 [Hz]

>0,95

120°

2170 Lm

> 55 Lm/W

2700 - 6000 [K]

> 70 Ra

> 40.000 Horas

-25%Ca 45°C

E14/E27

PBT+Fibra

Aluminio 6063

[P20

482 g

2 Anos

CE / RoHS
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GRUPO

Ficha Técnica

Instalagdo

1.
2.

Certifique-se de que a lampada a substituir tem uma base E14 ou E27.
Com a luz desligada retire a lampada antiga rodando o casquilho para a esquerda e

enrosque a lampada LED rodando o casquilho para a direita.

Medidas de segurancga:

1. N3ao utilize alampada com voltagens superiores as estipuladas pela mesma.

2. Antes de utilizar o produto verifique se existe alguma anomalia. Caso exista, por favor,
contacte o fornecedor antes de instalar ou usar a lampada.

3. Qualquer manutencdo deve ser feita por um profissional.

4. Nunca deixe as criancas sem vigilancia quando estas se encontram préximo de
material elétrico e ndo permita que elas brinquem com este material.

5. Quando a lampada ficar obsoleta, esta necessita de ser reparada por profissionais ou
de um tratamento especial para eliminagdo do mesmo de forma correta.

Manutencgao:

1. Antes de limpar a lampada, certifique-se de que a mesma estd desligada da fonte de
energia.

2. Para assegurar o bom funcionamento do produto, limpe o produto periodicamente
(recomenda-se uma vez por ano).

3. Para limpar use um pano seco ou ligeiramente humedecido e limpo. Nao utilize
substancias quimicas ou abrasivas.

4. Substituicdo da fonte de energia: Retire a tampa e com uma chave de parafusos retire

o driver. Aquando da montagem, tenha em atengao que na entrada AC o fio castanho

corresponde a Fase/L, o azul ao Neutro/N e o verde e amarelo a Terra. Na alimentagdo

” “ o u

do LED o simbolo “+” corresponde ao terminal positivo DC, sendo o
correspondente ao terminal negativo de energia DC. Tenha ateng¢do a polaridade

positiva e negativa.
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Eliminagado:
Os dispositivos eletrénicos devem ser recolhidos e encaminhados para reciclagem para que se

possa proceder de forma correta a sua eliminacdo.

N3o deve junta-los com o lixo comum.
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